
Importante Garniture de Cheminée en Bronze Doré, style Louis
XVI - Fin XIXe

3 200 €

Référence : 265V

Catégorie : Horloges

Cette somptueuse garniture de cheminée en bronze
doré et albâtre est un exemple remarquable du
raffinement du XIXe siècle, inspiré par le style Louis
XVI. Elle est composée d'une pendule et de deux
chandeliers, dont les détails riches et
minutieusement travaillés en font une pièce
d'exception.
La pendule se distingue par son décor feuillagé et
voluté, couronné d'une élégante urne. Le cadran
porte la signature "A. Ducommun & Fils Avignon,"
témoignant de la qualité et du savoir-faire du
fabricant. Sa base est ornée de rinceaux élaborés,
de guirlandes fleuries et de médaillons qui ajoutent
une touche de raffinement supplémentaire.
Le mécanisme de l'horloge est estampillé "Japy
Frères & Cie - Grande Médaille d'Honneur" datant
de 1880.

Les chandeliers, avec leurs cinq bras de lumière ornés d'enroulements d'acanthe, incarnent une harmonie
parfaite entre la fonctionnalité et l'art décoratif. Leur fût, conçu comme un vase fleuri, repose sur un socle
agrémenté de têtes de chimères et de chutes de fruits, illustrant la richesse et la créativité des ornements.
Cette horloge est un chef-d'œuvre qui reflète l'esthétique et le goût du XIXe siècle, tout en rendant hommage à
l'élégance intemporelle du style Louis XVI.

Japy Frères & Cie : Pendant plus d'un siècle, la famille Japy a su bâtir un véritable empire industriel, spécialisé
dans l'horlogerie et la quincaillerie, dans la région de Belfort. Fondée à la fin du XVIIIe siècle par Frédéric Japy,
la société Japy Frères, créée avec ses cinq fils, est devenue la deuxième entreprise française en termes de
capitaux sous le Second Empire.

 

***********

Époque : Fin XIXe

Très bon état. Manque 3 chiffres romains sur le cadran. A réviser.

Livraison sur Devis en France et à l'international.

Dimensions horloge :
Largeur : 46 cm / Profondeur : 14 cm / Hauteur : 51 cm
Dimensions chandeliers :
Largeur : 25 cm / Profondeur : 25 cm / Hauteur : 54 cm
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